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YSLYCY - JZ /OZ 0,6 / 1,0 kV 
Stíněný flexibilní ovládací kabel s transparentním vnějším 
pláštěm 
Screened flexible control cable with transparent outer sheath 

1.  Laněný měděný vodič / Fine wire copper 
conductor EN 60228/VDE 0295 cl. 5 

2.  PVC izolace / Insulation PVC white figure 
printing 

3.  Vnitřní PVC plášť / Inner cable sheath 

4.  Stínění opletem z pocínovaných 
měděnných drátů/Braided screen (tinned 
copper wires) 

5.  Vnější plášť z PVC / Outer sheath from PVC 

 
Use 

Cables are designed for connections, control, industry 
devices and automation systems. The cable is designed for 
a flexible installation and may be installed where 
electromagnetic interference is expected from another 
source. Shielding provides immunity to this interference.  

Properties 

The cables are designed for flexible use, without tensile 
stress and forced motion control. They can be used in dry, 
humid and wet lacations with medium mechanical 
tension. The cable is not intended for outdoor installation 
without mechanical protection. Operating voltage 
max. 0.6 / 1.0 kV 

Použití 

Kabely jsou určeny pro propojení v průmyslu, ve 
strojích, automatizačních systémech a měřicích 
zařízeních. Jsou navrženy pro flexibilní instalace, kde 
se očekávají elektromagnetické interference.  

Vlastnosti 

Kabely jsou navrženy pro flexibilní použití, bez namáhání 
v tahu a nuceného řízení pohybu. Lze je použít v suchých, 
vlhkých i mokrých místech se středním mechanickým 
zatížením. Kabel není určen pro vnější instalaci bez 
mechanické ochrany. Provozní napětí max. 0,6 / 1,0 kV. 

 

Technical data/ Technická data 

 
Provozní napětí / Operating voltage  
0,6 / 1,0 kV  

Zkušební napětí / Test Voltage  
4 000 V 

 
Měrný odpor / DC resistence  
EN 60228/DIN VDE 0295  

Izolační odpor / Insulation resistence 
> 20 MΩ 

 
Provozní teplota / Working temp 
 – 20 - + 70 °C  

Odolnost vůči hoření / Fire behaviour EN 60332-1-
2 

 
Rádius ohybu / Bending radius  
10 x d  

UV odolný / UV resistance 
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DIMENSION 
DIMENZE 

PRŮMĚR KABELU 
CABLE DIAMETER 

INFORMATIVNÍ 
HMOTNOST/ 

APPROXIMATELY 
WEIGHT KG/KM 

MAX. ODPOR 
JÁDRA /DC 

RESISTANCE 
Ω/km 

2x1 9,2 123 19,5 
2x1,5 10,8 139 13,3 
2x2,5 11,8 176 7,98 

2x4 14,0 213 4,95 
3x1 9,4 143 19,5 

3x1,5 11,2 162 13,3 
3x2,5 12,6 214 7,98 
3x4 14,9 269 4,95 
3x6 17,0 336 3,3 
4x1 10,4 166 19,5 

4x1,5 11,4 191 13,3 
4x2,5 13,6 262 7,98 
4x4 15,3 325 4,95 
4x6 17,1 418 3,3 
4x10 21,8 653 1,91 
5x1 11,6 195 19,5 

5x1,5 13,6 225 13,3 
5x2,5 14,6 313 7,98 
5x4 18,0 392 4,95 
5x6 19,3 516 3,3 
7x1 12,6 229 19,5 

7x1,5 14,8 273 13,3 
7x2,5 16,4 378 7,98 

 


